
משאבת חום
CLIVET  INVERTER
הדרך לעתיד ירוק יותר
Clivet הינו מותג אירופאי מוביל בתחום מערכות חימום/
קירור עם דגש על יעילות גבוהה ואיכות של המערכות.

חברת גדיר מערכות, נציגת Clivet בישראל, הינה חברה 
צ'ילרים,  חום,  מוניטין בתחום משאבות  ותיקה בעלת 

פקג'ים, יט"אות.



משאבת חום אינוורטר מתוצרת  
Edge Evo 2.0 - EXC סדרה
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30/35ºc 7°, טמפ' חימום מיםc טמפ' סביבה

תפוקת חימום

הספק נצרך

COP

40/45ºc 7°, טמפ' חימום מיםc טמפ' סביבה

תפוקת חימום

הספק נצרך

COP

7/12ºc 35°, טמפ' קירור מיםc טמפ' סביבה

תפוקת קירור

הספק נצרך

EER

גוף חימום חשמלי )כאופציה(

תפוקת חימום 3/6/9  )עם בורר(

צריכת זרם מקסימלית

חיבור חשמל ליחידה )ללא גוף חימום(

הזנת חשמל

צריכת זרם מקסימלית

)c מפסק הגנה נדרש )דגם

חתך כבל הזנה

קרר

משקל קרר

דירוג אנרגטי

סוג המדחס

נפח מיכל התפשטות פנימי

ספיקת מים נדרשת

קוטר חיבור צנרת מים

טווח טמפ' מים בחימום

טווח טמפ' מים בקירור

טווח טמפ' סביבה )בחימום(

משקל

מידות גובה / רוחב / אורך

רעש ממרחק 1 מ'
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  400V / 3+N / 50Hz  תלת פאזי

R32

Mitsubishi

8

 "1¼

5ºc - 25ºc 

-25ºc - 43ºc

25ºc - 60ºc

177

1120 X 528 X 1557

    25ºc - 65ºc             

144

1385 X 523 X 864
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התקשרו עכשיו לטלפון: 03-9204877
    www.gadir-systems.co.il

CLIVET  INVERTER משאבת החום 

Clivet יתרונות משאבת החום 
 לחימום תת רצפתי / קירור

 תנאי סביבה: עד 250c- )הפשרה אוטומטית(

  Mitsubishi  מדחס אינוורטר מתוצרת 

 משאבת סחרור אינוורטר

 אפשרות לחיבור ולפעולה נשלטת ממערכת פוטו-וולטאית

 מבנה Monoblock להתקנה קלה

 אופציה לגוף חימום 3/6/9 קו"ט

 שקטה במיוחד

 דירוג אנרגטי גבוה

 הגדרת שני Set Point נפרדים

 פנל הפעלה מרחוק ידידותי למשתמש ביתי

 בקר הכולל פרוטוקול תקשורת MODBUS לחיבור לבית חכם

 אפליקציה לבקרה בסמארטפון

Eurovent תקן 

מפוח נחשון

תרמוסטט 
לחדר

חימום תת רצפתי

תצוגה ובקרה

חיבור לפוטו-וולטאי

משאבת חום

בקרה

דוד מים חמים


