
משאבות חום איכותיות
לחימום בריכות שחייה וג׳קוזי

חסכון מוכח בהוצאות החימום



מדוע כדאי לרכוש משאבות חום מבית גדיר מערכות?  

וותק וניסיון: חברה וותיקה ואמינה, מקבוצה בעלת וותק ומוניטין בתחום החיסכון באנרגיה משנת 1986,  

משאבות חום Value for money: מוצר איכותי ואמין, במחיר תחרותי.  

אחריות ושירות: צוות טכנאים בעל מומחיות בתחום משאבות חום, המספק שירות ברמה גבוהה בכל הארץ.  

תמיכה טכנית: בחברה צוות הנדסי המספק תמיכה מקצועית למתקינים ולמהנדסים מתכננים.   

פרויקטים: החברה מובילה פרויקטים בתחום, באיכות ללא פשרות, לשביעות רצון הלקוחות. גדיר מערכות הינה קבלן    
רשום ברשם הקבלנים מספר 29111, לעבודות הנדסה - מתקני הסקה וחימום, פועלת ומאושרת לפי תקן ISO בתחום.  

       

 Lagoon Inverter             Lagoon on/off              Lagoon mini              

 LSP-10DC  LSP-16      LSP-12    LSP-5       LSP-3.5       

       

       

       

       

     26°c/28°c 27°, טמפ’ מיםc טמפ’ סביבה ביצועים בחימום    

4.4~18.1  1.8~9.5  16.2  12.3  5.1  3.4  kw תפוקת חימום 

0.3~2.8  0.1~1.5  2.7  2.1  0.9  0.6  kw הספק נצרך 

16.1~6.4  16.4~6.6  6.0  6.0  5.5  5.4  w/w   COP

     26°c/28°c 15°, טמפ’ מיםc טמפ’ סביבה ביצועים בחימום    

3.5~13.4  1.5~7.9  11.3  8.6  3.6  2.8  kw תפוקת חימום 

0.4~2.6  0.2~5.2  2.4  1.8  0.83  0.7  kw הספק נצרך 

8.3~5.1  8.3~5.2  4.7  4.7  4.3  4.2  w/w   COP

     30°c/28°c 35°, טמפ’ מיםc טמפ’ סביבה ביצועים בקירור    

4.2~9.9  1.9~5.2  8.3  6.2  /  /  kw תפוקת קירור 

0.5~9.9  0.3~1.1  1.8  1.3  /  /  kw הספק נצרך 

4.9~7.9  7.9~4.9  4.7  4.7  /  /  w/w   EER

                       נתוני חשמל       

     210-240V / 50Hz +N הזנת חשמל    

18  10  18  13  7.1  5  A צריכת זרם מקסימלית 

1*20A  1*16A  1*20A  1*16A  1*10A  1*10A  A  )C מפסק הגנה נדרש )דגם

3*4.0  3*2.5  3*4.0  3*2.5  3*1.5  3*1.5 ממ”ר  חתך כבל הזנה 

                     נתונים נוספים       

    Mitsubishi   LANDA  Gree מדחס   

    R410    R32                       קרר

דיגיטלי עם wi-fi מובנה   בקר                     דיגיטלי   

1,400  1,200  1,300  1,300  600  500  M³/h ספיקת אוויר 

8.0  4.5  7.1  5.3  2.1  1.5 מק”ש  ספיקת מים נדרשת 

3.1  2.6  2.6  1.6  1.5  1.0 מטר  מפל לחץ דינמי 

     50 מ”מ                      32    קוטר חיבור צנרת מים 

     15~40   15~40                  c° טווח טמפ’ מים בחימום 

     20~35     /                      c° טווח טמפ’ מים בקירור 

     -5~43                            -5~43                 c° טווח טמפ’ סביבה 

62  39  56  49  28  19  kg משקל עצמי 

1000*405*660  910*360*620  1000*405*660  1000*405*660  505*360*545  425*290*431  mm  L/W/H מידות

34~48  33~47  48  47  48  44  dbA  )noise )m1

משאבות חום חד פאזיות Lagoon - לחימום בריכות שחייה

LSP-18-DC



ISSP 17 ISSP-25DCדגם
InverterISSP 26ISSP-30DC

InverterISSP 31ISSP 45ISSP 55ISSP 90

תפוקת חימום בטמפ' סביבה 
24°c ]קו"ט[ 1

1711.6~252615~3031455590

תפוקת חימום בטמפ' סביבה 
15°c ]קו”ט[ 2

15.19.6~19.822.112.2~2526.1354370

צריכה עצמית בטמפ' סביבה 
24°c ]קו”ט[ 

3.161.5~4.84.482~6.46.17.899.6515.97

צריכה עצמית בטמפ' סביבה 
15°c ]קו”ט[ 

3.231.7~4.64.422.1~65.647.459.1514.90

12.613.117.314.420.3283860 תפוקה בקירור ]קו”ט[ 3

צריכה עצמית
3.476.35.966.66.969.312.320בקירור ]קו”ט[ 

11111223כמות מדחסים ]יח'[

R410קרר

CoplandMitsubishiCoplandMitsubishiPanasonicCoplandCoplandCoplandתוצרת המדחס

380V/50HZ/~3 380V/50HZ/~3380V/50HZ/~3380V/50HZ/~4380V/50HZ/~3380V/50HZ/~3380V/50HZ/~3380V/50HZ/~3הזנה

1011121314182238זרם התנעה ]אמפר[

87.6810.2131627~63זרם עבודה ]אמפר[

 מפסק הגנה נדרש
)C 1616161616202540)דגם

2.52.52.52.52.54410חתך כבל הזנה ]ממ"ר[

105100112116132260270388משקל עצמי ]ק"ג[

1120/470/6851110/446/958660/700/9601110/446/1258660/700/9601450/730/12701450/730/12702150/760/1330מידות  L/W/H ]מ"מ[

4040404040404040טמפ' מים מקס' ]מ"צ[

7.511111313182230ספיקת מים נדרשת ]מק"ש[

1.521.62.21.61.51.51.5מפל לחץ מים ]מטר[

עיליעיליעיליעיליצידיעיליצידיצידיכיוון יציאת אוויר

5050505050636375קוטר יציאת צנרת ]מ"מ[

רמת רעש מקסימאלית 
5555575657606062ממטר ]דציבל[

(1) Heating: Outdoor air temp: 24oc/19oc  Outlet water temp: 28oc, Input water temp: 26oc
(2) Heating: Outdoor air temp: 15oc/12oc   Outlet water temp: 28oc, Input water temp :26oc
(3) Cooling: Outdoor air temp: 35oc          Outlet water temp: 32oc, Input water temp: 34oc
* Using in ambient temperature: -7oc ~ 43oc

**

משאבות חום i-Sol לחימום בריכה/גקוזי )תלת פאזי(

ארגונים ומקומות לדוגמא בהם הותקנו משאבות חום של גדיר מערכות:
רשת הקאנטרי - מרכזי תרבות וספורט, קאנטרי יוקנעם, בריכת מינץ פ"ת, קאנטרי אשדוד, קאנטרי שמשית, קאנטרי כפר תבור, רשת הולמס פלייס, 

קאנטרי גבעת השלושה, מרכז ספורט הרצליה, בריכה לימודית הרצליה, בריכת דג הזהב ר"ג, מועדון ספורט סכנין, קאנטרי אזורי חן, קאנטרי ל', בי"ח 
איכילוב, בית אבות רקנאטי, בית חינוך עיוורים, רשת מלונות קיסר, מלון פסטורל, מגדל מאייר, בתי מלון, בתי אבות, קיבוצים, מגדלי מגורים, צימרים, 

בתים פרטיים ברחבי הארץ ורבים אחרים.
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e-mail: gadir-systems@gadir.co.ilפקס: 03-9204912   |  
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משאבות חום לבריכה
משאבות החום i-Sol, ו-Lagoon המיועדות לחימום בריכה וג'קוזי,

משווקות ע"י גדיר מערכות באמצעות משווקים ומתקינים מורשים בפריסה ארצית.
חברת גדיר מערכות מספקת שירות ואחריות יצרן למשאבות החום.

אפליקציה לשליטה על
משאבת החום מכל מקום !

היתרונות של משאבות חום מבית גדיר מערכות
לצרכי  מערכות  גדיר  ע”י  ופותחו  הותאמו  פאזי  תלת   i-Sol חום  משאבות 
השוק הישראל והותקנו באפליקציות רבות בבריכות שחייה ציבוריות, קאונטרי 

קלאבים, בתי מלון, בתים פרטיים ועוד.

משאבות החום Lagoon חד פאזי מיועדות לחימום בריכות קטנות ובינוניות.
רכיבים פנימיים איכותיים - מותגים בינלאומיים.

טכנולוגיה מובילה, כולל פיתוחים יחודיים בהתאמה לצרכי השוק בישראל.

מחליף חום טיטניום.

נצילות גבוהה במיוחד.

יכולת עבודה רציפה גם בתנאי טמפרטורה חיצונית נמוכה בחורף.

בקרה ושליטה על משאבת החום: קביעת טמפרטורת מי אספקה, שעון זמן
אמת, הפשרה, טמפרטורת סביבה, שליטה וחיווי של פרמטרים שונים.

אופציה: שליטה מרחוק באמצעות חיבור משאבת החום ל- WiFi ביתי.

בפרויקטים גדולים: שילוב מערכת אינטרנטית ו”בקרת על” למיקסום
השליטה והחיסכון, שילוב מניית אנרגיה לפי הצורך ועוד.

אישור תקינה בינלאומי ושימוש בגז ירוק.


